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Partages d'expériences et de méthodes pour améliorer les pratiques de développement  

http://www.interaide.org/pratiques   
 

Fiche technique Eau, Hygiène et Assainissement 

Etapes de construction de puits avec buses en briques 

Description Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ technique locale de construction de puits, développée par un 

contractant malgache, alternative possible aux constructions avec des buses en béton. 

Contexte : 

Les chantiers ont été réalisés Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜ нлму par le puisatier Mr CASIMIR (034 

70 160 48). Trois puits ont été faits sur ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ƳǇŀƴƻǘƻƪŀƴŀΣ ŘƛǎǘǊƛŎǘ 

ŘΩ!ƳōƻƘƛŘǊŀǘǊƛƳƻΣ région Analamanga dont deux dans le village de Soavikanjaka, et 

un au niveau du chef-lieu de la commune.  

Spécificités de la méthode de Casimir : 

¶ Utilisation de briques pour faire les buses filtrantes 

¶ Confection et utilisation dΩǳƴ treuil en bois pour le creusement des puits et la descente des buses 

Caractéristiques des puits réalisées avec ce système : 

 Puits 

Ampanotokana Soavikanjaka 1 Soavikanjaka 2 

Diamètre externe du puits 2,5 m 1,5 m 1,5 m 

Profondeur 7 m 17 m 20 m 

Pompe utilisée Pompage solaire Pompe India Mark 3 Pompe India Mark 3 

 
Avantages : 

¶ Production importante de briques en région Analamanga, donc matériau facilement disponible, 

¶ Coût de la construction réduit par rapport aux buses en béton armé (voir page 8), 

¶ Investissement initial en matériel et outillage des puisatiers peu coûteux (en comparaison avec 

les trépieds et treuils métalliques), 

¶ tǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŀǾƻƛǊ-ŦŀƛǊŜ Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŀǊƛŀǘ ƭƻŎŀƭΣ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ 

les actions. 

Sujets à suivre : 

¶ La durée de vie des buses en briques nΩŜǎǘ Ǉŀǎ connue. 

Processus 

¶ Confection des buses en briques 

¶ Confection du treuil pour le fonçage du puits et du trépied pour la descente des buses 

¶ Fonçage du puits 

¶ Descente des buses en briques 

¶ Coulage de la margelle et finitions 

¶ Pose ŘΩǳƴŜ Ǉompe manuelle India Mark 3 
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Fiche technique Eau, Hygiène et Assainissement 

Confection des buses en briques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplanissement du terrain 
Fixation du centre de la buse pour servir de vérification du gabarit 
Découpe et façonnage du ferraillage 
Gâchage du mortier de ciment dosé à 350kg/m3 

Coulage du mortier 
Traçage du rayon externe de la buse 
Maçonnerie de la première assise 
Vérification des écartements internes par un guide 

Installation du fer à béton au-dessus et scellement de la première assise 
Mise en place de la deuxième assise 
Vérification des écartements internes de la deuxième assise 

Installation du fer au-dessus et scellement de la deuxième assise 
Mise en place de fil de fer recuit autour et entre les deux fers superposés 
Commencement de la finition interne et externe de la buse 

http://www.interaide.org/pratiques
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/ƻƴŦŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘǊanche de tronc de feuille de bananier pour faire les trous de barbacanes de la buse 
Travaux de finition de la buse 

Revenir au début de cette étape pour réaliser une nouvelle buse au-dessus 

http://www.interaide.org/pratiques
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Confection du treuil et du trépied artisanaux 

Matériel requis :  

- outils de charpentier 

- Madriers de bois carré de plus de 25 cm de diamètre 

- Poutre ronde de plus de 20 cm de diamètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trépied : 4 poteaux posés à la verticale, comme 

support pour la descente des buses (C) 

Treuil : 2 poteaux posés à la 

verticale, comme support 

pour la descente des bidons 

(A) 
Poutre horizontale utilisée 

pour la descente des buses 

(D) 

Treuil : 1 poutre de bois 

placée à ƭΩƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ pour 

la descente et remontée de 

la corde (B) 
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Fiche technique Eau, Hygiène et Assainissement 

Le treuil sert lors du fonçage pour la descente et la remontée des bidons uniquement. La descente 

des buses, elle, se fait grâce au trépied et au glissement des buses sur des poutrelles ς voir détails 

page 7. 

Un système de double bidons permet à ce que ǉǳŀƴŘ ƭΩǳƴ ǊŜƳƻƴǘŜ ǊŜƳǇƭƛ Ře terre ou dΩeau, dans le 

même temps un 2ème descende à vide.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Confection du trépied. 
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Fonçage du puits 

Suivant la nature du sol et le risque ou 

non dΩéboulement, les techniques de 

construction de puits varient et des 

précautions différentes sΩappliquent. 

En région Analamanga, la plupart du 

temps les sols sont suffisamment 

stables pour permettre la réalisation du 

cuvelage, voire de la colonne captante, 

en remontant (explication des termes 

schéma de droite). 

CΩŜǎǘ-à-dire que lΩon creuse et les buses 

sont descendues ensuite. A la différence de la technique de cuvelage en descendant, ou havage. CΩest-

à-dire que le sol nΩétant pas suffisamment stable, les buses sont alors ΨΩempiléesΩΩ et descendent au 

fur et à mesure, sous leur poids et via une trousse coupante à leur base.  

 

Pour lΩétape de fonçage, selon le diamètre du puits, une à trois personnes peuvent creuser à 

ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 5ŜǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǊƴŜǊ ƭŜǎ ƳŀƴƛǾŜƭƭŜǎ ƭŀǘŞǊŀƭŜǎΦ ¦ƴe à deux 

personnes pour remonter le ½ tonneau ou bidon (une vidéo en lien permet également dΩillustrer 

cette étape). 

 

 

 

 

  

http://www.interaide.org/pratiques
http://interaide.org/pratiques/content/construction-de-puits-en-briques-projet-inter-aide-region-analamanga-madagascar
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Fiche technique Eau, Hygiène et Assainissement 

Descente des buses 

Une fois la nappe atteinte et pour la réalisation de la colonne captante, le choix de la technique de 
descente des buses ς par havage ou en partant de la base - dépendra dΩautant plus de la structure du 
sol et du débit de la nappeΦ {Ωƛƭ ȅ ŀ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞōƻǳƭŜƳŜƴǘ ƻǳ de glissement latéral, la descente des 
buses par havage (descente progressive sous leur poids) est nécessaire.  

Par ailleurs, le fonçage au niveau de la nappe devient plus difficile plus le ŘŞōƛǘ ŘΩeau qui alimente le 
puits est important : dans notre cas, le prestataire commençait à vider le puits à partir de 3h du 
matin pƻǳǊ ŞǾŀŎǳŜǊ ƭΩŜŀǳ entrant durant la nuit. A partir du moment où après deux heures de travail 
le débit était tel que ƭŜ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜ ƴΩŀǊǊƛǾŀƛǘ plus à vider le puits, nous avons utilisé un groupe 
élŜŎǘǊƻƎŝƴŜ Ƴǳƴƛ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pose de bois ronds au-dessus du puits  
Les buses sont déplacées en roulant pour ne pas les casser 
Dépose avec précaution de la buse au-dessus des bois ronds 

Maintien de la buse par des cordes liées comme lΩillustre les photos 
[ŀ ŎƻǊŘŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝǎǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻǊŘŜǎ ǉǳƛ ǊŜƳƻƴǘŜnt ǾŜǊǎ ƭΩŀȄŜ Řu poteau de descente de buse 
La corde principale est tournée deux fois dans les autres poteaux de descente de buse (photo ci-dessous). 

Les bois ronds qui maintiennent la buse sont enlevés au fur et à mesure, 
La buse est descendue lentement grâce à la corde et les poteaux de descente; une personne seule peut descendre une buse de moins de 1,8m de 
diamètre 
!Ǿŀƴǘ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ŎƻǊŘŜǎΣ ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǾŞǊƛŦƛŜ ǎƛ la buse est bien placée au-dessus des autres buses et la déplace si besoin 

¡ ¢ 

http://www.interaide.org/pratiques

